C/L|/H|K
506 | 350 | 705 | 10

Caracteristicas

> Compr. interno: 436 mm

» Largura interna: 134 mm

» Altura da estrutura: 600 mm

» Compr. da base: 350 mm

» Largura da mesa (int/ext):
147 mm / 165 mm

» Distancia entre mesa e
pistao: 220 mm

» Curso do pistao: 120 mm

» Peso: 39 kg

* sem manémetro

745 | 540 |153

C/L/H|K
0| 30

Caracteristicas

> Compr. interno: 585 mm
> Largura interna: 164 mm
> Altura da estrutura: 1430 mm
» Compr da base: 540 mm
» Largura da mesa (int/ext):
184 mm /215 mm
> Distancia entre mesa e
pistao (min/max):
65 mm /945 mm
» Curso do pistao: 130 mm
> Peso: 125 kg

Caracteristicas

> Compr. interno: 421 mm

» Largura interna: 134 mm

» Altura da estrutura: 1205 mm

» Compr. da base: 350 mm

» Largura da mesa (int/ext):
152 mm /177 mm

» Distancia entre mesa e
pistao (min/max):
133 mm /736 mm

» Curso do pistao: 120 mm

C|/L|/H K
1140 600 |1540| 45

Caracteristicas

> Compr. interno: 695 mm

> Largura interna: 180 mm

> Altura da estrutura: 1506 mm

> Compr. da base: 600 mm

» Largura da mesa (int/ext):
210 mm / 235 mm

> Distancia entre mesa e
pistao (min/max):
136 mm / 686 mm

> Curso do pistao: 135 mm

» Peso: 59 kg * sem mandmetro > Peso: 213 kg
C/L|/H|K C/L/H|K
555 | 350 [1310 15 1285| 750 |1645| 60
Caracteristicas
> Regulagem manual da
mesa, sem o uso de cabos o
Caracteristicas

de aco
> Compr. interno: 421 mm
» Largura interna: 134 mm
» Altura da estrutura: 1205 mm
» Compr. da base: 350 mm
» Largura da mesa (int/ext):
152 mm /177 mm
» Distancia entre mesa e
pistao (min/max):
128 mm / 685 mm
» Curso do pistao: 120 mm
» Peso: 58 kg

> Compr. interno: 795 mm
> Largura interna: 200 mm
> Altura da estrutura: 1645 mm
> Compr. da base: 750 mm
» Largura da mesa (int/ext):
232 mm /270 mm
> Distancia entre mesa e
pistao (min/max):
42 mm / 602 mm
» Curso do pistao: 140 mm
» Peso: 373 kg




