C/L|/H|K
1555| 750 |1795| 100
2050| 750 |1795| 10Q

Caracteristicas

> Compr. interno: 895 mm

» Largura interna: 220 mm

> Altura da estrutura: 1795 mm

> Compr. da base: 750 mm

» Largura da mesa (int/ext):
255 mm / 293 mm

» Distancia entre mesa e
pistao (min/max):
85 mm / 645 mm

> Curso do pistao: 140 mm

» Peso (4207): 593 kg

> Peso (4208): 634 kg

* com prensa auxiliar de 15 ton

C|/L|/H|K
1555 750 2040 150
2050/ 750 {2040/ 150

NowRAK

Caracteristicas

> Compr. interno: 895 mm
> Largura interna: 220 mm
> Altura da estrutura: 2040 mm
> Compr. da base: 750 mm
> Largura da mesa (int/ext):
302 mm / 346 mm
> Distancia entre mesa
e pistao (min/max):
198 mm / 758 mm
> Curso do pistao: 140 mm
> Peso (4207): 834 kg
> Peso (4208): 875 kg * com prensa auxiliar de 15 ton

C|/L|/H|K
1385 750 [1695| 80

Caracteristicas

> Compr. interno: 895 mm
» Largura interna: 220 mm
» Altura da estrutura: 1695 mm
» Compr. da base: 750 mm
» Largura da mesa (int/ext):
255 mm / 300 mm
> Distancia entre mesa e
pistao (min/max):
73 mm / 633 mm
» Curso do pistao: 140 mm
» Peso: 507 kg

C/L/H|K
1555 750 [1795| 125
2050| 750 [1795| 125

Caracteristicas

> Compr. interno: 895 mm

> Largura interna: 265 mm

> Altura da estrutura: 1795 mm

> Compr. da base: 750 mm

» Largura da mesa (int/ext):
302 mm / 346 mm

> Distancia entre mesa e
pistao (min/max): 73 mm /
633 mm

> Curso do pistao: 140 mm

> Peso (4210): 667 kg

> Peso (4211): 708 kg

* com prensa auxiliar de 15 ton

Prensa hidropneumadtica [

C/L|/H|K
745 | 180 |1662| 30

¥

Caracteristicas

> Compr. interno: 586 mm

» Largura (int/ext):
164 mm / 180 mm

> Altura da estrutura: 1530 mm

» Compr. da base: 540 mm

» Largura da mesa (int/ext):

184 mm x 215 mm » Velocidade do retorno: 23,8 mm/s
» Distancia entre mesa e pistao > Controle: manual

(min/max): 90 mm / 860 mm > Pressao ideal de trabalho (Ibs): 310lbs
» Curso do pistdao: 115 mm » Aproximacao: pneumatica
» Velocidade de acionamento: » Forga: hidraulica

32,8 mm/s > Peso: 132 kg



