
58

Características

› 108 caixas nº 3

EP108/3A
EP108/3P
EM108/3A
EM108/3P
EF108/3A
EF108/3P

C L H
1007 175 1500

ref.:

Características

› 45 caixas nº 3
› 30 caixas nº 5
› 7 caixas nº 7

EP82A
EP82P
EM82A
EM82P
EF82A
EF82P

C L H
1630 350 1200

ref.:

Cestos

8P
10A

C L H
430 320 195

ref.:

9P
11A

C L H
572 385 230

ref.:

Caixas

Sistema de encaixe

Características

 exclusivos sistemas 
 de encaixes:

1. sobrepostas:
› indicado para caixas 
 que estiverem em uso

2. embutidas:
› Proporciona menor 
 volume para transporte/ 
 armazenagem (40% de
 economia)

3A
3P
3B
3AM
3L
3VD
3V

C L H
105 160 80

ref.:

Características

› caixa porta-componentes nº 3

5A
5P
5B
5AM
5L
5VD
5V

C L H
145 230 120

ref.:

7A
7P
7B
7AM
7L
7VD
7V

C L H
210 325 170

ref.:

Características

› caixa porta-componentes nº 5

Características

› caixa porta-componentes nº 7

estAntes PortA-comPonentes

10A8P

9P
Sobrepostas

1.

2.

Embutidas
11A


