
www.marcon.ind.br 101

C-028

C-027
C-011

Características

› Peso 27 kg

ref.:

MEH-10

Esticadores hidráulicos

MEH-6
ref.:

Características

› Peso 21 kg

esTiCADoRes, PRensA TeRMinAL e sACA-PoLiA

ref. qtd.

bomba hidráulica 01 unid

01 unid

01 unid

02 unid

01 unid

01 unid

C-001

tubo de 100 mmC-005

base reta 02 unidC-009

tubo de 695 mmC-002

luva de 300 mm 01 unidC-006

pistão hidráulico
comprimento: 

320 (mín) / 430 (máx)
01 unidC-010

tubo de 500 mmC-003

luva de 200 mm 01 unidC-007

tubo de 300 mm 01 unidC-004

conexãoC-008

mangueira de pressãoC-011

desCrição

ref. qtd.

bomba hidráulica 01 unidC-001

01 unid

01 unid

01 unid

02 unid

01 unid

ponteira

base reta 02 unid

tubo de 695 mm

C-011

tubo de 200 mm 01 unid

pistão hidráulico
comprimento: 

360 (mín) / 490 (máx)
01 unid

tubo de 500 mm

tubo de 100 mm 01 unid

tubo de 300 mm 01 unid

conexão

mangueira de pressão

C-014

C-018

C-015

C-019

C-012

C-016

C-013

C-017

C-020

desCrição

MEPH-1020
ref.:

Esticador puxador hidráulico

Prensa terminal

Saca-polia

MPTH-3,5

MSP-10

ref.:

ref.:

Características

Características

Características

› Peso: 36 kg
› Capacidade:
 - 10 toneladas (puxar)
 - 20 toneladas (esticar)

› Para prensar terminais 
 de 5,5 a 400 mm²
› Altura útil: 40 mm
› Abertura útil: 48 mm
› Altura total: 60 mm
› Compr. total: 265 mm
› Peso: 6,67 kg

› Abertura da garra (mín/máx): 
 50 mm / 200 mm
› Acionamento: manual
› Peso líquido: 18 kg
› Peso bruto: 23,8 kg

curso do pistão
105 mm

K
6

curso do pistão
125 mm

K
10

curso do pistão
230 mm

K
10/20

curso do pistão
48 mm

K
3,5

curso do pistão
125 mm

K
10

ref. qtd.
02 unid

02 unid
02 unid

01 unid

01 unid

02 unid

C-021

C-025

C-022

01 unidC-026

C-023

01 unidC-027

01 unidC-024

C-028

C-011

corrente

cabeça

suporte p/ corrente

sapata

pistão hidráulico 
comprimento: 505 (mín) / 740 (máx)

pino da corrente
prolongador

mangueira de pressão

desCrição

bomba hidráulica

ref. qtd.

01 unid

01 unid

01 unid

01 unid

C-001

C-031

C-011

C-029

01 unidC-030

pistão hidráulico

corpo

mangueira de pressão

desCrição

base de apoio

bomba hidráulica

ref. qtd.

bomba hidráulica 01 unidC-001

02 unid

01 unid

01 unid

06 unid

suporte menor

C-011

01 unidpistão hidráulico

suporte

garra 03 unid

mangueira de pressão

C-035

C-036

C-033

C-037

C-034

desCrição

fixador da garra

C-020

C-011

C-010

C-015C-017

C-012

C-014 C-016

C-013

C-018C-015

C-019

C-001

C-011

C-022 C-026 C-024

C-021

C-023

C-004

C-002

C-007 C-008 C-006

C-003

C-005

C-009

C-005

C-025

detalhe 
terminal prensado

C-011

C-001

C-001

C-031

C-029C-030

C-001
C-011

C-035

C-033

C-036

C-037C-034


