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Apresentacido Detalhada de Produto

EJJ Modelo: MC 12 BPV/RV/150L - 2X 1HP Linha: Odonto

i
B L:‘—/.Lh);’—"}

N

2 SEA O ECD
¥ ODONTOLOGICO

@ Especificagoes:

Produto:
Tipo:
Categoria:

Indicado:

Vantagens:

Importante:

Motocompressor SEM OLEOQ

Motocompressor de pistéo - isento de dleo 7 cabegote de ferro fundido - motor monofasico 110 ou 220V .

Odonto medicinal.

E indicado para quaisquer atividades que necessitam de ar comprimido isento de 6lec.

Desenvolvido especialmente dentro de um rigoroso sistema de qualidade para atender os grandes profissionais da area
odonto medicinal, centros cirGrgicos e outros.

Ele € indicado para manter dois consultérios edontologico completos equipados com:

Cadeira com micromotor, turbina, sugador simples e seringa triplice.

Motocompressor isento de oleo - Reservatario vertical para melhor acomodag&o - Reservatério com pintura interna
antibactericida - Acompanha valvula reguladora de pressao - Pressostato com chave manual liga/desliga - Baixo nivel
de ruido - Manual de instrugdes - Acompanha o prontuario do teste hidrostatico.

Todas as indicagtes devem ser feitas junto a um técnico especializado em ar comprimido, para evitar possiveis
constrangimentos futuros a respeito do dimencionamento para a aplicagdo da maquina.

Nossos compressores de ar chegam ao usuario com Prontuario de Vaso de Pressao, elaborado conforme estabelece a
norma NR-13 do MT, atestado por engenheiro mecanico responsavel registrado no CREA.

O prontuario identifica o produto, os dados de projeto, os materiais utilizados, os aspectos construtivos, os
procedimentos de inspegéo e os dispositivos de seguranga.

A fabrica¢do dos reservatérios CHIAPERINI atende também as especificagbes de projeto da norma ASME

(Sociedade Americana de Engenheiros Mecanicos).



Caracteristicas Técnicas:

Deslocam. Tedrico: L/MIN: 340 PCM: 12

Pressao Max.: PSI: 120 BAR: 8

Reservatério Vol. Geo: 150 Tempo de Enc.: 12,5'

N° de Cilindros: 2X2

N° de Estagios: 1

dB: 71

RPM: 1.740

Motor Elétrico CV:2X1 KW: 2 X 0.750 N° de Pélos: 4
¢/ Embalagem C:1.220 L: 600 H: 1.070
Oleo Lubrif. Vol.(ml): |

Peso do Cabegote: 51

Peso ¢/ Embalagem: |115

Polia:
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Diametro do Volante:
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Correia
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