Cilindro com Haste Vazada, Série RCH ENERPAC@

¥ hMostrades da esquerda para direlta; RCH-308, RCH-120, RCH-10053

Versatilidade em
Aplicacoes de
Manutencao, Testes
e Tensionamento

ntos de Cilindro

e Bomba

Todos os cilindros
marcados com

a5t80 disponivals como conjurntos
[zilindra, mandmedne, engates rapidos,
mengueire e bomba) pere a conveniéncia

de sua encormanda, Psigina: 50

iy

Cilindros Leves, de
Aluminio com Haste
Vazada

Caso vooh necessite de

Projeto de haste vazada permite ambos os esforgos, urra maior relagdo entre
capacidade a pago, 0

BMPUrrar @ puxar . 2
: - Cilindros leves da Aluminio com Haste

Simples agao, retorno por mola Vazada sic a escolha parfeita.

Tubo central flutuante niquelado nos modelos acima Z;

de 20 toneladas aumentam a vida do produto Eodi:

Acabamento com esmalte cozido para maior resisténcia

a corrosdo Asaanton
A maloria dos cllindros da
* Roscas no colarinho para facilitar a fixagao Série RCH & Equ'ipﬂdﬂ e

assanlos lsos, Consulte a
tabela na pagina seguinte para

RCH-120 inclui engate rapido AR-630 e tem entrada de 1/4 NPTF

* RCH-121 e RCH-1211 tém redugao FZ-1630 e engate rapido informagdes sobra dimensdes
AR-630, todos os outros modelos possuem engate rapido CR-400 & opgdes de assentos com rosca.
Pagrira: 27

¥ Civndro oo haste vazada ACH-T002 usado em aplicacao para milermediacao oe
afustas Oos rcremantos o U relogue.

Capacidade Curss | Modelo | Aea | Capack |
da Efetiva | dade
Cilindro da da
el Clirclie | Olee

k) [fmm) | l fery _ fem) _
& | RCH-120 17,9 14

12 | 42 [RCH-121* | 179 | 75

(125) | 42 [ACH-1211 | 17.9 | 75

76 RCH-123 17,9 | 136 |

20 | 49 |RCH-202* | 30,7 | 150 |
{213] | 155 |RCH-206 | 30,7 | 476

30 | 64 |RCH-302* | 46,6 | 208 |
{326) | 155  RCH-306 46,6 | 722

B0 76 | RCH-603* 82,3 | 626

{576] | 153 | RCH-606 82.3 | 1259 |

100931} 76 | RCH-1003" | 133,0 1011 |

" Disponivais como canjunto, Consulta nata
s ia pagina




Cilindros de Haste Vazada, Simples Acao

Mangueiras

Enerpac ofarace uma linha
complets de mangusres
hidraulicas da alta gualidada,

Para assegurar & integridade ds
sel sistema, especiigue somants

mangusires hidraulices Enerpac.
Pédgina: é 118

Assentos Vazados Opcionais com Tratamento Térmico

Tipade | Modelo do Modelodo | Dimensies do Assenta fmm)
Assanto Cilindro Assanino A, B C
RCH-202, 206  HP-2015 53 14 | 9 A
Vazado  'RCH-302, 306 | HP-3015 83 | 17 | 9 | e
comAoscad RoH-603, 606 | HP-5016 01 | 1%sw | 12 1{%
' RCH- 1003 |HP-10016 | 125 2%8 | 13

Asr&a-.*:r:us- uazadas Mzog slo padrlc am r:-.:ms- ag rodeies FOH [modeles d&- 12 tavn ndo

sfnaquipacas corm assenlog).

RCH-121 & RCH-1211 bém ressalto com
difmetre de 48 m gue fica & 6 min da base.

Capacidade:

12 a 100 toneladas

Cuirso:

8a 155 mm
Didgrmatro do Fura Central:
19,6 a 79,0 mm

Pressio Maxima de Trabalho:

700 bar (10.000 psi)

Dimensdes do Furo de montagem da Base [mm)

| X Modelo Dislincia Rosca | Profuncidada
i ¢ | B eilre celrog chy Ressca
il u W z
St (N EE A [RCH-120 | 508 |%e'-18umc| 9.0
Towere [ ReH-t | - | - [ -
1 | Z | RCH-1211 | = | - | -
il s 1 _RCH-123 508  |%e-18unc, 127
| - — "RCH-202 B2,6 | W-18umc| 167
l_—i—! l_“ﬁ_ﬂl'l‘ﬁ EE.E‘ :!":-I =1 ups 15,7
o : "RCH-302 922 | W-i8wc| 14,0
— . | RCH-306 A2 2 [ " Bync| 140
H o Byiul D | RCH-603 1303 |W'-13uwmc| 140
L _RCH-606 1303 | %'-13nc| 14,0
& 'T | RCH-1003 1778 (M 11w 19,0
Modelos RCH-120 a RCH-123 Modelos RCH-202 a RCH-1003
“1/4" NPT soments para RCH-120
Alura | Alura | Didm. | Didm. | Diém. | Besado | Didm. do| Probuber- Raeca Compei- | Aoscado | Compr- | Diém. | Pesc | Modelo
Fachada Disten- Extemo| it do | da | Clatéa | Assemto | fAnciado Irttema menta da| Colarinhe | mento da | do Furs
dida Cilndre | Haste | entrada Hzzeaito daHasia Rosca Rosca do | Cankral
A B o E F de Olea J da Haste a da Hasta W Colarinhe |
{mm} | (mm) | (mmp | fme) | o} Himm) | fme) | K{mm] pell Fimm) | (pal) Xfmm) | {mmj | {kg)
| 56 | B3 | 69 |54,1 351 9 - - W-1Buw | 16 | 2W-16 | 30 196 | 1,5 | RCH-120
120 | 162 | 68 | 54,1 | 35,1 149 - = = - 2%°-16 30 196 | 2,8 |RCH-121*
120 | 162 | 69 541 | 351 19 - - =16 un 16 | 2%°-16 aon 196 2,8 | RCH-1211
184 | 280 | 69 | 541|351 19 - = - - 2%°-16 30 19,6 | 4,4 | RCH-123
162 | 212 | 88 | 731 | 541 19 54 3] 1%&"=16 un 18 | 3%"-12 38 269 | 7,7 | RCH-202*
306 | 481 | 98 | 731 | 541 25 b4 3] 1%e"=16 un 18 | 3%"-12 38 26,9 | 14,1 | RCH-208
178 | 242 | 114 | B89 635 21 EK] 9 1"%¥e"=16un | 22 | 4W°-12 42 33,3 | 108 | RCH-302*
330 | 485 | 114 | B89 | 63,5 25 k] 9 1%e"=16un | 22 | 44°-12 42 33,3 | 21,8 | RCH-308
247 | 323 | 159 123,89 91,9 | 91 12 2% =16 un 18 | BW%*-12 48 53,8 | 28,1 | RCH-603"
323 | 476 | 159 123,89 919 a 81 12 2% -16 um 18 | BuW"-12 48 3.8 | 354  RCH-606
254 | 330 | 212 165112700 38 126 12 416Uy 25 | BA-12 &l 3.0 | 830 | RCH-1003*



