
KD-2

Tabela de dimensões

A B C D E F H S W P G

talha 2 307 355 (392) 168 168 - 34 - - 50 805 790 - -

talha 3 307 355 (392) 113 223 - 41 - - 60 895 970 - -

talha 5 307 355 (392) 113 223 - 48 - - 67 970 1.095 - -

talha+trolley 2 307 355 (392) 125 245 418 34 123 296 60 770 755 100, 125, 150 1.500

talha+trolley 3 307 355 (392) 125 254 357 41 136 337 60 900 925 100, 125, 150 1.500

talha+trolley 5 307 355 (392) 150 270 443 48 158 384 67 950 1.054 125, 150, 175 2.000

Tabela de especificações

1 vel. 2 vel. 1 vel. 2 vel. 1 vel. 2 vel.

2 30 5/15 8,2 8,2 / 2,0 11,2 1 2.500 3,3 3,3/0,825 137 2,7

3 30 5/15 5,2 5,2 / 1,3 9,5 2 3.750 3,3 3,3/0,825 151 4

5 30 5/15 3,6 3,5 / 0,9 11,2 2 6.250 3,3 3,3/0,825 160 5,3

KD-2 + trolley
Capacidade 

(ton)
Velocidade do 
trolley (m/min)

Peso bruto 
(kg)

Potência trolley 
(kw)

2 12 177 0,4

3 12 208 0,4
5 12 243 0,4

Viga I  standard Raio mínimo de curva

Capacidade 
(ton)

Razão de trabalho (min) Velocidade de elevação 
(m/min) Diâmetro da 

corrente (mm)
Tramos de 

corrente
Carga de teste 

(kg)

Potência (kw) Peso bruto com 
4m de corrente 

(kg)

Peso extra de 
cada m de 
corrente

Modelo Capacidade (ton)
Dimensões (mm)

Usuario
Stamp


