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TERMOS DE GARANTIA

| - PRAZO DE GARANTIA
1. AMarcon Industria Metalurgica Ltda dispde de garantia do produto pelo prazo
de 06 (seis) meses (ja inclusa a garantia legal referente aos primeiros noventas dias),
contados a partir da data de aquisicdo pelo primeiro consumidor contra defeitos de
projeto, fabricagéo, montagem e / ou em decorréncia de vicios da qualidade do material.
2. A garantia do produto devera ser manifestada mediante a exibigdo deste
termo, bem como a correspondente NOTAFISCAL.

II-EXCLUDENTES DA GARANTIA

1. O presente termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, que
constituem 6nus sobre a responsabilidade do consumidor, e notadamente:
a) as pegas que se desgastam naturalmente com o seu uso regular, manémetro, gaxetas,
aneéis o'rings, rodas e 6leo;
b) os danos as partes externas do produto (gabinete, painel, etc) inclusive pecgas e
acessorios sujeitosa danos causados por maus tratos;
¢) os manuseios inadequados e indevidos a finalidade a que se destina o produto e / ou
contrariar as recomendagées contidas no Manual de Instrucéo;

Il -INVALIDADE DA GARANTIA
1.Agarantia ficara automaticamente invalidada nos casos de:
a) nao apresentagéo da Nota Fiscal de venda, ou documento fiscal equivalente com o
Certificado de Garantia;
b) quaisquer alteragcdes nas caracteristicas e funcionalidades originais do produto
(manutengéo, pintura e soldas por sua conta e risco);
c)remogéo, adulteragao e/ ou alteragéo do numero de série do produto;
d) ligagao do produto na rede elétrica fora dos padrdes especificados;
e)dano (quebra) por acidente e/ ou agente da natureza (raio, enchente, maresia, etc);

IV-LOCAL PARAUTILIZAGAO DA GARANTIA

1. Para usufruir desta garantia adicional, o consumidor devera utilizar-se de um
dos postos de Assisténcia Técnica Autorizada Marcon, dentre aqueles que constem na
relagdo que acompanha o produto.

2. Esta Garantia é valida em todo territério da Republica Federativa do Brasil.

3. O transporte do produto ao posto de servigo autorizado é de responsabilidade

do consumidor. : u :

Este termo de Garantia sé tem validade, quando acompanhado da NOTA
FISCAL correspondente. Conserve-os em seu poder.
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PREZADO CLIENTE

o Este manual de instrugbes contém informagdes de seguranca.
Leia atentamente e entenda todas as informagdes antes de utilizar o
produto.
Guarde este manual para futuras consultas.

¢ Oriente a todos os usuarios do produto sobre as melhores condicoes,
formas e cuidados na sua utilizacdao, garantindo assim, maior tempo de
vida Util do equipamento.

« Os produtos saem de fabrica com a quantidade de dleo correta para seu
perfeito funcionamento ndo podendo ser alterada, e sempre que precisar

trocar o dleo observe a quantidade correta especificada neste manual.
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[Jamais ultrapasse a capacidade de carga especificada no produto.]

Devido ao programa de melhoria continua da empresa, as especificacoes e os
produtos presentes neste manual poderdo sofrer alteragées sem aviso prévio.
As figuras contidas neste manual tém carater meramente ilustrativo.

INSTRUGCOES DE USO
ANTES DE USAR

¢ Usando a alavanca, abra a valvula de alivio girando-a em sentido anti-
horario até uma volta completa.

e Coloque a alavanca e bombeie com 6 acionamentos completos para expelir
0 ar da bomba e ao redor da valvula.

e Feche a valvula de alivio. Bombeie a alavanca até que o macaco esteja
totalmente estendido. Continue bombeamento com muitos acionamentos para
expelir o ar que se encontra abaixo do pistao.

o Abra a valvula de alivio e empurre o pistao até a altura minima. Feche a

valvula e a faga funcionar normalmente.
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Observacao: Se o macaco responde imediatamente a acao da bomba,
significa que ndo existe ar no interior da mesma e o macaco esta
pronto para uso. Caso contrario, repita o procedimento.

AO UTILIZAR

e Para elevar uma carga, feche a valvula de alivio girando-a firmemente no
sentido horario, ndo aperte muito. Com cuidado, coloque a alavanca e bombeie o
macaco para levantar a carga até a altura desejada.

e Ao elevar um veiculo apoie-o sempre com cavaletes antes de ficar sob o
mesmo.

e Para baixar a carga, gire lentamente a alavanca em sentido anti-horario,
suficientemente para abrir a valvula de alivio. Ao abrir a valvula um pouco mais,

a carga baixa mais rapidamente.

-

IMPORTANTE: Como em todas as unidades hidraulicas, é possivel que\
durante o transporte entre ar no sistema hidraulico. Para expelir o ar
das passagens de 6leo, abra a valvula de alivio e bombeie rapidamente.
Logo, feche a valvula de alivio e bombeie o0 macaco até a altura
maxima, em seguida, abra a valvula para permitir que o pistao baixe.
Se verificar que ainda existe ar no sistema hidraulico, repita o
procedimento.
\_ J
VERIFICAGCAO

Deve ser feita uma verificagao visual antes de utilizar o equipamento e assim se

assegurar de que ndo ha condigbes anormais, tais como, danos, pegas soltas ou
faltando. Se acidentalmente o produto sofrer uma carga excessiva ou um choque,
0 macaco devera ser verificado por uma assisténcia técnica autorizada. Qualquer
macaco que pareca estar danificado ou muito gasto, de alguma forma, ou que
funcione de maneira anormal, DEVE SER RETIRADO DE SERVICO até que os
reparos necessarios sejam feitos. Recomendamos uma inspegdao anual no

equipamento por uma assisténcia técnica autorizada.
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MACACOS TIPO GARRAFA

MODELOS: GM-32T GM-50T

262728293031 ,
CODIGO DAS PECAS
N©| Descricdo QTDE |GM-32T |GM-50T
4 | Arruela da bacia 25150 | 25164
5 |Anel O'ring (pistao) 25151 25166
7 |Arruela da placa baixa 25154 | 25168
8 [Anel Traseiro (Esfera) 3 25156 25170
110| Esfera 6mm 2 25093 | 25093
1| Arruela (Bomba) 25109 | 25109
3| Anel Raspador 25110 | 25110
4|Anel O'ring (Injetor) 25111 [ 25111
5[Anel Traseiro 25112 | 25112
6 [ Injetor 25113 | 25113
8|Pino 8x35 25114 | 25114
9| Contra Pino 3 25099 | 25099
23| Pino 4x25 25115 | 25115
24| Valvula de Alivio 25116 | 25116
25| Anel O'ring (Valvula de Alivio) 25117 | 25117
26| Parafuso de cobertura 25118 | 25118
|27 | Parafuso de ajuste 25104 | 25172
28| Anel O'ring (valvula de seguranca) 25105 | 25174
29[Mola da vélvula de Seguranca 25106 | 25176
130|Base da mola 25107 | 25177
|31|Esfera 3mm / 5Smm 25108 | 25179
32| Anel O'ring (Porca) 25157 | 25181
34/|Selo da Porca 25160 | 25183
139]| Tampdo de 6leo 25101 [ 25101
40| Peca de Vedacdo (Trapeziform) 25162 | 25185
42| Esfera 8mm 25119 | 25119
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MODELOS: GM-2T GM-3T GM-5T GM-8T GM-10T
GM-12T GM-15T GM-20T
CODIGO DAS PECAS
IN°| Descricdo QTDE| GM-2T | GM-3T | GM-5T | GM-8T |GM-10T|GM-12T|GM-15T|GM-20T
4 [Arruela da bacia 25120 | 25126 | 25132 | 25138 | 25144 | 25153 | 25165 | 25178
5 |Anel O'ring (pistdo) 25121 | 25127 | 25133 | 25139 | 25145 | 25155 | 25167 | 25180
7 |Arruela da placa baixa 25122 | 25128 | 25134 | 25140 | 25146 | 25158 | 25169 | 25182
8 [Esfera 6mm 25093 | 25093 | 25093 | 25093 | 25093 | 25093 | 25093 | 25093
0|Arruela (Bomba) 25094 | 25094 | 25094 | 25094 | 25094 | 25094 | 25094 | 25094
2| Anel O'ring (Injetor) 25095 | 25095 | 25095 | 25095 | 25095 | 25095 | 25095 | 25095
3| Anel Traseiro 25096 | 25096 | 25096 | 25096 | 25096 [ 25096 | 25096 | 25096
4| Injetor 25097 | 25097 | 25097 | 25097 | 25097 | 25097 | 25097 | 25097
6 Pino Curto 25098 | 25098 | 25098 | 25098 | 25098 | 25098 | 25098 | 25098
20| Contra Pino 2 25099 [ 25099 | 25099 | 25099 | 25099 [ 25099 | 25099 | 25099
21[Pino 2 25100 | 25100 | 25100 | 25100 | 25100 | 25100 | 25100 | 25100
22| Anel O'ring (porca) 25123 | 25129 | 25135 | 25141 | 25147 | 25159 | 25171 | 25184
24|Selo da porca 25124 | 25130 | 25136 | 25142 | 25148 | 2516 25173 | 25186
126 | Tampdo de 6leo 25101 | 2510 25101 | 25101 | 25101 [ 2510 25101 | 25101
27|Peca de vedagdo (Trapeziform) 25125 | 2513 25137 | 25143 | 25149 [ 25163 | 25175 | 25187
28| Valvula de Alivio 25102 | 25102 | 25102 | 25102 | 25102 | 25102 | 25102 | 25102
|29| Tampdo da vélvula de seguranca 25103 | 25103 | 25103 | 25103 | 25103 | 25103 | 25103 | 25103
|30| Parafuso de Ajuste 25104 | 25104 | 25104 | 25104 | 25104 | 25104 | 25104 | 25104
31[Anel O'ring (valvula de seguranga) 25105 | 25105 | 25105 | 25105 | 25105 | 25105 | 25105 | 25105
32| Mola da vélvula de seguranca 25106 | 25106 | 25106 | 25106 | 25106 | 25106 | 25106 | 25106
|33|Base da Mola 25107 | 25107 | 25107 | 25107 | 25107 | 25107 | 25107 | 25107
| Esfera 3mm 25108 | 25108 | 25108 | 25108 | 25108 [ 25108 | 25108
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RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO / USUARIO

O proprietario e/ou usuario deve ter conhecimento amplo das instruges de uso e
adverténcias do fabricante antes de usar o macaco garrafa. A pessoa envolvida
com o uso do equipamento deve ser cuidadosa, competente e qualificada para o

funcionamento seguro do mesmo e seu uso adequado.

MANUTENGAO

o Ao adicionar 6leo, coloque 0 macaco em posicao vertical, mantendo o injetor
baixado. Remova o tampao de dleo e coloque o 6leo hidraulico na quantidade
especificada para o respectivo modelo. Certifique-se de que o 6leo esteja limpo e
evite a entrada de sujeira dentro do macaco. NAO UTILIZE LIQUIDO PARA
FREIOS, AMORTECEDORES OU TRANSMISSAO.

e Lubrifique periodicamente os pontos indicados com 6leo SAE 30. Mantenha o
macaco limpo.

¢ Frequentemente, verifique a extensao do pistao, a fim de detectar a presenca
de corrosao. Mantenha estas pecas lubrificadas.

¢ Quando nao estiver em uso, guarde 0 macaco em uma posigao vertical e em

local seco. Mantenha o pistdo totalmente recolhido e a valvula de alivio fechada.

QUANTIDADE DE OLEO

MODELO| GM-2T | GM-3T | GM-5T | GM-8T |GM-10T|GM-12T|GM-15T|GM-20T|GM-32T|GM-50T

Tioy | 0075 | 0,125 | 018 | 0,24 | 027 | 032 | 0,38 | 051 | 096 | 1,42
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& Pontos de lubrificagdo .

¥ ~
&SNS SOLUCOES

0 nivel de 6leo pode estar cheio demais

Coloque 0 macaco em uma posicdo vertical e retire o parafuso do reservatério; abra a
valvula de alivio e empurre LENTAMENTE o pistdo até a sua posigdo mais baixa. Todo 0|
6leo excedente saira do orificio. Recoloque o parafuso ou a tampa do reservatorio,
assim que o excesso de 6leo tenha terminado de sair.

O nivel de 6leo pode estar baixo demais

Cologue 0 macaco em uma posicdo vertical, e posicione o pistdo até a sua altura mais
\/ \/ baixa. Remova o parafuso do reservatdrio e encha o reservatério com dleo hidraulico
limpo. Encontra-se o nivel apropriado de 6leo quando este atingir a borda inferior do
orificio.

A valvula de alivio pode ndo estar fechada

Certifique-se de que a valvula de alivio esteja bem fechada. Primeiro, o pistdo deve
estar baixado. Eleve LENTAMENTE o pistdo até a sua altura maxima. Abra a valvula de
alivio e empurre o pistdo até a sua posigdo mais baixa. O macaco devera funcionar
corretamente.

s
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ESPECIFICACOES
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- Curso d
Modelo| Capacidade| " | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)
GM-2T | 2toneladas | 30 | 181 | 48 | 116 | 345|25,5| 88 | 92
GM-3T | 3toneladas | 46 | 194 | 60 | 118|372 | 27 | 92 | 100
GM-5T | 5 toneladas 70 216 | 70 | 127 | 413 | 29 | 96 | 112
GM-8T | 8toneladas | 102 | 230 | 80 | 147 | 457 | 34 | 103 | 118
GM-10T| 10 toneladas | 115 | 230 | 80 | 150 | 460 | 36 | 110 | 123
GM-12T| 12 toneladas | 136 | 230 | 60 | 155 | 465 | 40 | 116 | 134
GM-15T| 15 toneladas | 163 | 230 | 80 | 150 | 460 | 43 | 133 | 136
GM-20T| 20 toneladas | 204 242 | 60 | 150 | 452 | 45 | 144 | 150
GM-32T| 32 toneladas | 225 | 285 | --- | 180 | 465 | 69 | 152 | 190
GM-50T| 50 toneladas | 136 | 300 | --- | 180 | 480 | 83 | 176 | 218
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